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ごを意 
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1. 概要 
1.1 特徴 

ミ凡用性の高い開発環境 

• Windows® CE 6.0R2 / Windows Mobile 6.5 

• Visual Studio 2005 

• Visual Studio 2008 

多様な通信機能をサポート 

• 内蔵無線 LAN モジュール （ IEEE 802.11 a 、 IEEE 802.11 b 、 IEEE 802.1 Ig 準拠） 

• IrDA Verl.3 

• Bluetooth® Version 2.0 + EDR (Class2) 

• USB version1.1 (ホスト/クライアント） 

• NFC 

軽量•コンパクト(優れた携帯性） 

• 外形寸法 ：約 78(W) X 159.5(D) X 25(H) mm (WAN なしレーザーモデル） 

重量 ：約 267g (WAN なしレーザーモデル、標準充電池パック装着時） 

耐衝撃性、防滴など快適運用を実現する環境性能 

• 落下強度 ： 1.5 m 

• 防塵•防滴 ： IP54 level (IEC 60529 準拠） 

読み取リバーコード(レーザーモデル） 

UPC-A, UPC-E, EAN8 (JANS), EAN13 (JAN 13), Codabar(NW-7), Code39, Interleaved 
2o 巧 (ITF), MSI, Industrial 2of5, Code93, Codel28 (EAN128(GS1-128)), lATA, RSS-14 
(GSl Data Bar Omnidirectional), RSS Limited (GSl Data Bar Limited), RSS Expanded (GSl 
Data Bar Expanded), RSS14 Stacked (GSl Data Bar Omnidirectionalstacked), RSS Expanded 
Stacked (GSl Data Bar Expanded Stacked) 

読み取リバーコード(ィメ ージャモデル） 

•1D: 

UPC-A, UPC-E, EAN8 (JANS), EAN13 (JAN 13), Codabar(NW-7), Cod が 9, Interleaved 2o 巧 
(ITF), MSI, Code93, Codel28 (EAN128(GS1-128)), Codell, lATA, RSS-14 (GSlDa ね Bar 
Omnidirectional), RSS Limited (GSl Data Bar Limited), RSS Expanded (GSl Data Bar 
Expanded), Code32 

• 2D (スタック型)： 

PDF 41 7, Micro PDF, CODE49, Composite, Codablock F, TLC39, RSS Expanded Stacked (GSl 
Data Bar Expanded Stacked), RSS-14 Stacked (GSl Data Bar Stacked) 

• 2D (マトリックス型)： 

Aztec, Data Matrix, Maxicode, QR Code, Micro QR 



高速 CPU、 大容量メモリを搭載 

• 高速 CPU Marvell® PXA320 ( 最大 624 MHz) 

• 大容量メモリ RAM : 128MB 

F-ROM : 256MB (ユーザ 使用可能 領域； 

CE 版 : 約 190 MB 
WM 版 : 約 155 MB) 



モデル構成 


表 1-1 モデル構成一覧 


型番 

OS 

DT- 5300 M30S 

Mobile 

DT- 5300 M30SC 

Mobile 

DT- 5300 M30SW 

Mobile 

DT- 5300 M30SWC 

Mobile 

DT- 5300 M50S 

CE 

DT- 5300 M50SC 

CE 

DT- 5300 M50SW 

Mobile 

DT- 5300 M50SWC 

Mobile 

DT- 5300 M52S 

CE 

DT- 5300 M57S 

CE 

DT- 5300 M52SC 

CE 

DT- 5300 M52SW 

Mobile 

DT- 5300 M52SWC 

Mobile 

DT- 5300 M30SG 

Mobile 

DT- 5300 M30SGC 

Mobile 

DT- 5300 M50SG 

Mobile 

DT- 5300 M50SGC 

Mobile 

DT- 5300 M52SG 

Mobile 

DT- 5300 M52SGC 

Mobile 

DT-5300L30S 

Mobile 

DT-5300L30SC 

Mobile 

DT- 530 0L30SW 

Mobile 

DT-5300L30SG 

Mobile 

DT- 530 0L30SWC 

Mobile 

DT- 530 0L30SGC 

Mobile 

DT-5300L50S 

CE 

DT-5300L50A 

CE 

DT-5300L50SC 

CE 

DT- 530 0L50AC 

CE 

DT- 530 0L50SW 

Mobile 

DT- 530 0L50SG 

Mobile 

DT- 530 0L50SWC 

Mobile 

DT- 530 0L50SGC 

Mobile 

DT-5300L52S 

CE 

DT-5300L57S 

CE 

DT-5300L52A 

CE 

DT-5300L57A 

CE 

DT- 530 0L52SC 

CE 

DT- 530 0L52SW 

Mobile 

DT- 530 0L52SG 

Mobile 

DT- 530 0L52SWC 

Mobile 

DT- 530 0L52SGC 

Mobile 
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microSD 
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microSD 

llbg 

microSD 

llbg 

microSD 

llbg 

microSD 

llbg 

microSD 

llbg 

SDIO 

llbg 

SDIO 

llbg 

microSD 

llbg 

microSD 

llbg 

microSD 
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microSD 

llbg 
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SDIO 

llbg 

SDIO 

llbg 
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表 1-2 オプション構成一覧 


型番 

内容 

備考 

HA-H 6010 

USB I/O ボックス 

USB インターフェースによるデータの転 
送が可能 

端末と接続して充電池パックの充電が 
可能 

HA-H 6210 

LAN I/O ボックス 

USB と LAN インターフェースによるデ 
ータの転送ができます 
端末と接続して充電池パックの充電が 
可能 

HA-H30CHG 

置くだけ充電器 


HA-D32DCHG 

デュアル充電器 

充電器同±を最大3台まで接続可能 

HA-H35CHG 

車載充電器 


HA-D20BAT 

標準充電池パック 


HA-D21LBAT 

大容量充電池パック 


HA-C90PS5B 

液晶保護シート 


AD-S15050B 

本体、置くだけ充電池用 AC アダプタ 


AD-S42120B 

デュアル充電器、 I/O ボックス用 AC アダプタ 


HA-H51TG 

トリガーグリップ 


DT-380USB 

USB ケーブル 



表 1-3 付属品 


ぶ称 

数量 

備考 

ハンド ベルト 

1 

本体装着 

ホックストラップ 

1 


スタイラス 

1 

紐付き 

大容量電池フタ 

1 


取扱説明書 

1 


保証書 

1 






















□T- 日 300 


赤外線ボート 
0「DA1.3) 

lEE 防 0Z1 1 abg/bg 
モジュール 

GSM/WCDMA 

GPS 


日 luetcicith トソュ ー J レ 
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I「DA 詞■応幽品 
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了ク柄巾 V ント 
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対応觀品 


わ卜つリ神- 


PC 本怖： 
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DC ジャック 


SD 占-ドス□ブト 
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S 加ード. 
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AD-S1 己0日0日 

わーアザブ巧 


micnoSD 占ート''スロット 
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SIM カート-' ス□ブト 


SIM わード. 
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AC アザブを デュアル充電器 デュアル充電器 デュアル充電器 
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1.4 外観 


1.4.1 DT- 5300 

DT- 5300 シリーズの外観はな下のとおりです。 


[スキャナなしモデル] 


[のモデル I 


[1 D モデル I 



回 

四 



回 



図 1-2 


表 1-4 各部の名称とはたらき 


No. 

《称 

仕様 

1 

レシーバー 

音声が出力されます。 

2 

インジケータ 1 

ホレンジ色点、灯 

充電中 

緑色点灯 

充電完了 

赤色点灯 

電池パックの異常または充電可能温度範囲外 

3 

インジケータ 2 

BT 使用時は青色 
バーコード読み取 
色に点灯します。 
アラーム機能は赤 

に、 WLAN 使用時はホレンジ色に点滅します。 

りエラー時は赤色に、正常に読み取れたときは緑 

色に点灯します。 

4 

電源キー 

電源を ON/OFF するキーです。 

5 

画面 

文字や操作の指示などが表示されます。また、付属のスタイラスを使 
つて本機の操作やデータ入力を行レ、ます。 



























































センタートリガーキー 


フアンクシヨンキ- 


8 Enter キ- 


Fn キー 



NFC 利用時には、カードをかざします。 

バーコードを 読み取る操作をする キーです。 

任意の機能を設定することも可能です。 

あらかじめ登録されているアプリケーションを起動するときに使用しま 
す。 


数値入力の完了あるいは次のステップへ実行を移すときに押します。 


文字入カモードの切替を行うときに使用します。 


置数キーと組み合わせて、各種の設定をするとき、また、あらかじめ 
登録されているアプリケーションを起動するときに使用します。 


11 

CLR キー 

入力したキーの内容をすべて取り消すときに押します。 

12 

テンキー 

数値や小数点を入力するときに押します。 

13 

カーソノレキー 

パソコンの上下、左右カーソルキーと同等の働きをします。 

14 

マイク 

音声を入力します。 

15 

スピーカ 

アラーム音など、を種音声が出力されます。 

16 

R トリガーキー 

バーコードを読み取る操作をするキーです。 

17 

L トリガーキー 

バーコードを読み取る操作をするキーです。 

18 

DC ジャック 

AC アダプタを接続します。 

19 

バーコード読み取り口 

この窓からレ'ーザ'一光、 LED が照射され、ノく'ー コ 'ードや 2 次元コ'ード 
を読み取ります。 

20 

赤外線通信ポ'ート 

本体間通信などに使います。 

21 

I/O ボックス端子 

I/O ボックスなどに接続して USB 通信や給電に使います。 

22 

ストラップホ^ール 

ストラップを取り付けます。 

23 

カメラレンズ 

写真を撮影したり画像を取り込むときに使います。 

24 

LED ライト（フラッシュ） 

暗V、場所でカメラを使うときに使V、ます。 

25 

車載充電器取り付け部 

別売の車載充電器を固定するときに使います。 

26 

リセットスイッチ 

リセットするときに押します。 

27 

microSD カードスロット 

microSD カードのスロットです。（充電池パックを取り外して装着しま 
す） 

28 

充電池パックカバー 

この中に充電池パックを取り付けます。 

29 

SIM 力'ードスロット 

SIM カードを取り付けます。（充電池パックを取り外して装着します） 

30 

I/O ボックス固定部 

別売の I/O ボックスに固定するときに使います。 

31 

充電池パックカバー 
ロックスイソチ 

充電池パックカバーを開閉するときに回転させます。 

32 

拡張用ポート 

将来の拡張用に用意されてレ、ます。トリガーグリップを接続します。 

33 

スタイラス 

タッチパネルの操作やデータ入力をする時に使います。 

34 

ハンドベルト 

本体の脱落防止、持ち運び用に使います。 

35 

SD カードスロット 

SD カードのスロットです。 












































































1.4.2 ン〇ボックス HA - H 6010 
1 -4.3 LAN I / O ボックス HA - H 6210 


I/O ボックス (HA-H 6010)、 LAN I/O ボックス (HA-H 621 0) の外観はな下のとおりです。 


上面 正面 も測面 





背面 （ HA - H 巨010) 


表 1-5 各部の名称とはたらき 


No. 

《称 

仕様 

1 

USB クライアント用ポート 

USB ケーブル （ DT -380 USB ) を使ってパソコンへ接続し、システムデータ、フアイ 
ルデ^ータの転送(ダウンロード•アップロ^ード)を行います。 PC に接続する前に、 

PC 側に専用ドライバをインストールする必要があります。 

2 

USB ホスト用ポート 

対応する USB 周辺機器との接続に使用します。 

3 

切替スイッチ 

USB ホストと USB クライアントの切替えを行うスイッチです。 

4 

LAN 接続状態表示用 LED 

電源の状態、 DT -5300 の装着状態を表示します。 

消灯 

: LAN ケーブルが正しく接続されていません。 

緑色点灯 

: LAN ケーブルが正しく接続されています。 

5 

LAN 通信状態表示用 LED 

LAN の稼働状態を表示します。 

消灯 

:通信していません。 

緑色点灯 

:通信中です。 

6 

LAN 用ポート 

LAN ケーブルを使ってパソコンや HUB へ接続し、システムデータ、ファイルデー 
夕の転送(ダウンロード、アップデート）を行います。 

7 

AC アダプタジャック 

AC ァダプタ(別売)を接続して電源を供給します。 

8 

本体装着検知用スイッチ 

DT -5300 が正しくセットされていることを検知するスイッチです。 

9 

I / O ボックス端子 

通信を行う端子です。 

10 

電源表示用 LED 

電源の状態、 DT -5300 の装着状態を表示します。 

消灯 

: DT -5300 は装着されていません。 

緑色点灯 

:電源 ON 、 DT -5300 が正常に装着されています。 

11 

DT -5300 固を用フック 

DT -5300 を I / O ボックスに固定させるフックです。 


^呵戸吗 

7 3 2 1 

図 1-3 


背面21 0) 
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1.4.4 置〈だけ充電器 HA - H 30 CHG 


置くだけ充電器 (HA-H30CHG) の外観はな下のとおりです。 


上面 




正面 


ち拥面 



5 


4 



図卜4 


表卜6各部の名称とはたらき 


No. 

《称 

仕様 

1 

AC アダプタジャック 

AC アダプタを接続して電源を供給します。 

2 

本体装着検知用スイッ 
チ 

ハンディーターミナル本体が正しくセットされていることを検知するスイ 
ッチです。 

3 

給電端子 

ハンディーターミナルへ電源を供給する端子です。 

4 

電源表示用 LED 

電源の状態、 DT- 5300の装着状態を表示します。 

消灯： DT- 5300は装着されていません。 

緑色点灯:電源 ON、DT- 5300が正常に装着されています。 

5 

DT- 5300固定用フック 

DT-5300 を I/O ボックスに固定させるフックです。 
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1.4.5 デュアル充電器 HA - D 32 DCHG 


デュアル充電器 ( HA - D 32 DCHG ) の外観はな下のとおりです。 


お則面 


上面 



石側面 



図 1-5 


を面 
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表 1-7 各部の名称とはたらき 


No . 

《称 

仕様 

1 

充電表示用 LED 

充電池パックの充電状態を表します。 



消灯 

:充電しないとき 



赤色点灯 

:充電中 



赤色点滅 

:電池パックの異常 



緑色点滅 

:充電待ち状態 



緑色点灯 

:充電完了 

2 

AC アダプタジャック 

AC アダプタ(別売)を接続して電源を供給します。 

3 

デュアル充電器接続用 
端子 

デュアル充電器どうしの接続に使います。 

4 

接続用アタッチメント取り 
付け部 

デュアル充電器を2台が上接続する際に、接続用アタッチメントを 
取り付けます。 
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1.4.6 車載充電器 HA - H 35 CHG 


置くだけ充電器 ( HA - H 35 CHG ) の外観はが下のとおりです。 


上面 



図卜6 


正面 


ち側面 



表 1-8 各部の名称とはたらき 


No . 

《称 

仕様 

1 

カーアダプタジャック 

カーアダプタを接続して電源を供給します。 

2 

取り外しボタン 

IT - 5300を車載充電器から取り外す時に使用します。 

3 

本体装着検知用スイッ 

ハンディーターミナル本体が正しくセットされていることを検知するスイ 


チ 

ッチです。 

4 

給電端子 

ハンディーターミナルへ電源を供給する端子です。 

5 

電源表示用 LED 

電源の状態、 DT - 5300の装着状態を表示します。 

消灯： DT - 5300は装着されていません。 

緑色点灯:電源 ON 、 DT - 5300が正常に装着されています。 


1.4.7 標準充電ミ也パック HA - D 2 犯 AT 

標準充電池パック ( HA - D 20 BAT ) の外観はな下のとおりです。 



図卜7 
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1.4.8 大容量充電あパック HA - D 21 LBAT 


大容量充電池パック ( HA - D 21 LBAT ) の外観は«下のとおりです。 



図卜8 


1.4.9 液晶保護シート HA - C 90 PS 5 B 


液晶保護シート ( HA - C 90 PS 5 B ) の外観は«下のとおりです。 


図 1-9 
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1.4.10 本体、置〈だけ充電器用 AC アダプタ AD - S 15050 B 


本体、置くだけ充電器用 AC アダプタ ( AD - S 1 5050 B ) の外観はな下のとおりです。 



図 1-10 


1-4.11 デュアル充電器、 I / O ボックス用 AC アダプタ AD - S 42120 B 

デュアル充電器、 I / O ボックス用 AC アダプタ ( AD - S 42120 B ) の外観は«下のとおりです。 
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1.4.12 USB I / O ボックス PC 接続用ケーブル DT -380 USB 

USB I / O ボックス PC 接続用ケーブルの外観はな下のとおりです。 
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2. 基本仕様 
2.1 DT - 5300 


DT - 5300シリーズ(全モデル)の基本仕様は下表のとおりです。 

表 2-1 


項目 

仕様 

備考 1 

CPU 1 


CPU 

Marvell ® Xscale Processor PXA 320 
624 MHz (最大） 


OS 

Microsoft ® Windows ® CE 6.0 R 2 
Microsoft ® Windows ® Mobile 6.5 

Classic ( WAN なしモデル） 

Microsoft ® Windows ® Mobile 6.5 
Professional (WAN ありモデル） 


RAM 

128 MB 


FROM 

256 MB 

(ユーザー 使用可能領域： 

CE 版:約 190 MB 

WM 版:約 150 MB ) 


レ、 

D 1 

ーザー ( DT - 5300 M 50 S 、 DT - 5300 M 50 A 、 DT - 5300 M 50 SC , DT - 5300 M 50 AC , DT - 5300 M 50 SW , 

-- 5300 M 50 SWC ) 


間口 

ストレートが 


波長 

650±10 nm 


光出力 

ImW 未満 


走査回数 

100 ±20 scan/sec 


読み取り分解能 

0.127 mm 〜 


読み取り PCS 

0.45 が上 


読み取り深度 

約40〜 400 mm 


読み取り幅 

最大310 mm (深度 400 mm ) 


外乱交 

太陽光50,000 Lux が下 


読み取り可能コード 

UPC - A , UPC - E , EAN 8 ( JANS ), EAN 13 
(JAN 13), Codabar ( NW -7), Code 39, 
Interleaved 2 of 5( ITF ), MSI , Industrial 
2 of 5, Code 93, Code 128 
( EAN 128( GS 1-128)), lATA , RSS -14 
(GSl Data Bar Omnidirectional ), RSS 
Limited (GSl Data Bar Limited ), RSS 
Expanded (GSl Data Bar Expanded ), 

RSS 14 Stacked (GSl Data Bar 
Omnidirectionalstacked ), RSS 

Expanded Stacked (GSl Data Bar 
Expanded Stacked ) 


2 C 

D 1 

) イメージャ （ DT - 5300 
-- 5300 M 52 SW , DT -5: 

M 52 S 、 DT - 5300 M 57 S 、 DT - 5300 M 52 A , DT - 5300 M 57 A , DT - 5300 M 52 SC , 
i 00 M 52 SWC ) 


方式 

CMOS イメージャ、 752 x 480 (ワイド VGA ), 

モノクロ 


エイマー方式 

レーザー 650±10/-5 nm ImW 未満 


間口 

ストレートが 


最小分解能 

ID : 0.15 mm 
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2 D 

Stacke 

d 


0.169 mm 


2 D 

Matrix 


0.25 mm 


読み取り PCS 

0.45 £ X ± 


焦点距離 

4.5 inch 


外乱交 

太陽光50,000 Lux 下 


読み取り可能コード 

(1 D ) 

UPC - A , UPC - E , EAN 8( JAN 8), EAN 13 
(JAN 13), Codabar ( NW -7), Code 39, 
Interleaved 2 of 5( ITF ), MSI , Code 93, 
Codel 28( EAN 128( GSl -128)), Codell , 
lATA , RSS -14( GS 1 Da ね Bar 
Omnidirectional ), RSS Limited(GSl 
DataBarLimited ), RSS Expanded(GSl 
Data Bar Expanded ), Code 32 


読み取り可能コード 

(2 D Stacked ) 

PDF 417, Micro PDF , CODE 49, 

Composite , Coda block F , TL 口 9, RSS 
Expanded Stacked(GSl Data Bar 
Expanded Stacked ^ RSS -14 

Stacked(GSl Data Bar Stacked ) 


読み取り可能コード 

(2 D Matrix ) 

Azteck , DataMatrix , Maxicode , QR 

Code , Micro QR , Chinese Sensible 

Code (HanXin Code ) 


バイブレータ 

スキャン読み込み告知 


表示 


方式 

TFT 

CASIO Brand View 

解像度 

ョコ 480 X タテ640ドット ( VGA ) 

CE モデルは QVGA 設定可能 

ド、ットピッチ 

ヨコ0.117 mm X タテ0.117 mm 


ノくツクライト 

LED ノくツクライト 


階調 

65,5% 色 


表巧フホント 

スケーラブルフホント 


視野角 

35° (左右） icr (上） 50° (下） 

コントラスト 10 が上 

タッチパネル 

抵抗膜式アナログタッチパネル 

プラスチック製 

インジケータ 


LED 

2色 LED X し3色 LED X 1 


入力 


キーボード 

じ} J 厨 fr 硬 

だ)輕 1 韓 
@)區|| 長^固 固 
じ [7^ 島^昏岛〔。<心 


制御キ'一 

パワー、リセットスイッチ 


プログラムキー 

センター、し R 

上下キー、エンターキー（スキャナなしモ 
デル） 


赤外線通信 I/F ( IrDA ) 


規格 

IrDA Version 1.3 Low power 準拠 


迪信ぶ式 

半二重 


同期方式 

調歩同期、フレーム同期 
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伝送速度 


9,600 bps 、 19,200 bps 、 38,400 bps 、 
57,600 bps 、 115,200 bps 、4 Mbps 


通信距離 

WLAN 802.11 b/g 

標準規格 


部品規格ぶ 


電波方式 


拡散変調 


ITU コード(エミッ 
シヨン識別子） 


変調方式 


無線周波数 


伝送速度 


伝送距離 
チャンネル数 
チヤンネル間隔 


チャンネル帯域幅 
出力 


その他機能 


セキュリティ 


0 (接触） 


0.2 m 


IEEE 802.1 lb 準拠 
IEEE 802.1 la 準拠 


llb/g : LBWA 18 HEPZ -135-14 


スペクトラム拡散通信方式 


802.11 b : DSSS 直接拡散方式 


802.11 b : DID , G 1 D 
802.11 g : G 1 D 


BPSK , QPSK , CCK ,16 QAM ,64 QAM 


802.11 b : 2.400〜2.497 GHz 
802.11 g : 2.400〜2.4835 GHz 


802.11 b : 11 Mbps まで 
802.1 la : 54 Mbps まで 


802.11 b/g :屋内 50 m 、 屋外 150 m 


802.11 b : 
802.11 q : 
5 MHz 


22 MHz _ 

802.11 b :最小 13.5 dBm 最大 17.5 dBm 
802.11 g :最小 12.5 dBm 最大 16.5 dBm 


ホホ田製作所 




使用環境や伝送速度により変 
化します 


Bluetooth 通信 Class 2 

標準規格 
部品規格ぶ 
電波方式 
拡散変調 

変調方式 


複数のアクセスポイント間でのローミング 
機能 


セキュリティ： WEP (64/128 bi り， WPA , 
WPA 2 

WPA 暗号化方式： TKIP , AES 
認証方式： PSK , EAP - TLS , 
PEAP - MSCHAP - V 2 

Bluetooth ® specification Ver .2.0 +_EDR 

LBMA 46 LCS 3-140 

スペクトラム拡散通信方式 

周波数ホッピング ( FHSS:Frequency 

Hopping Spread Spectrum ) 方式 _ 

GFSK ( lMbpS ), n /4- dqpsk (2 Mbps ), 



AP による 


ホホ田製作所 




使用環境や伝送速度により変 
化します 



チャンネル間隔 

1 MHz 


チャンネル帯域幅 

1 MHz 


出力 

最大4 dBm ( PowerClass 2) 


W-CDMA 


標準規格 


UMTS / W-CDMA : 3 GPP release 99 
HSDPA : 3 GPP release 5 
MC 8790 V 



部品規格ぶ 
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Sierra Wireless 

































通信機能 
データ串云送 


P 声、パケットデータ 


パケット 


変調方式 


電波型式 


無線周波数 


チャンネル数 


チャンネル間隔 
チャンネル帯域幅 


出力 


64Kbps, 128Kbps, 384Kbps 

Category 12 (1.8Mbps) 

Category6 (3.6Mbps) 

CateqoryS f7.2MbDs) 

W-CDMA : BPSK / HPSK / QPSK 

HSDPA : QPSK / 16QAM(Category 6 / 
Category 8) 


4M21F9W 


Band I UMTS 2100 
Uplink : 1920 1980MHz 
Downlink : 2110 2170MHz 
Band II UMTS1900 
Uplink : 1850 1910MHz 
Downlink : 1930 1990MHz 
Band V UMTS850 
Uplink : 824 849MHz 
Downlink : 869 894MHz 
Band VI UMTS800 
Uplink : 830 840MHz 
Downlink : 875 885MHz 


Band I : 299 
Band II : 299 
Band V : 124 
Band VI : 49 
200KHZ 
5MHz 


Band I UMTS2000 : 23dBm 
Band II UMTS900 : 23dBm 
Band V UMTS850 : 23dBm 
Band VI UMTS800 : 23dBm 


HSDPA 

HSDPA 

HSDPA 

データ変調 

上り/下り： BPSK/ QPSK 

拡散変調 

上り/下り： HPSK/QPSK 



一舟又 1 わ求 

測位方式 

プロドつル 

感度 


L1 1575.42 MHzC/A コード 
S ね ndalone — GPS(S-GPS) 
Assisted - GPS(A-GPS) 
NMEA-0183 

捕捉(獲得)感度： -145dBm 
トラッキング感度： -158dBm 


ISO 7816 IC Card standard 


一般仕様 3V,1.8V SIM カードのサポート 




キャリア周波数 13.56 MHz±7kHz 


アンテナ 磁界型ループアンテナ 


動作磁界 出力磁界強度 1.5A/m ジ^上 


ビットレート 106 kbps, 212kbps, 424kbps 


変調方式 ASK 


変調度 10%変調，100%変調 



ISO10373-6(JIS X 6305-6) の 

測定方法による 























読取り距離 

ケースに接触 



読取り範囲 

30 mm X 60 mm (カード種に依存） 



通信プロトコル 

規ノ 

格名 





IS 014443 Type A 





IS 014443 Type B 

ISO 規格を逸脱するカードが 
存在するため、導入時に事前 
検証が必要です。 




Felica (JISx 6319) 

非セキュリティ領域の 

Read/Write に対応 

SD スロット 

SDHC / SDIO 対応 


micro SD 

SDHC 対応 


USB 


ホスト 

伝送速度 

フルスピード （12 Mbps ) 
ロースピード （1.5 Mbps ) 


外部出力電 
源 

なし 



クライアント 

伝送速度 

フルスピード （12 Mbps ) 


I / O ボックス端子 


端子配列 

*1 参照 



端子表 

*2 参照 


カメラ 


有劾画素数 

約 200 万画素 (1600 X 1200ピクセル） 



撮影素子 

1 / 4.0 型 CMOS 



F 値 

2.9 



焦点、距離 

f = 3.45 mm (ホートフオーカス） 



撮影可能距離 

10 cm 〜 〇〇 


LED ラィト 

21,000 mcd 

定常点、灯時 

スピーカ 

警告音等 


レシーバー 

公衆回線及び VoIP 通話用 


マイク 

首尸入力 



図 2-1*1 端子配列 



表 2-2 *2 端子表 


端子 

《称 

機能 

方向 

1 

V CRADLE 

本体充給電 

- 

2 

D + 

USB D + 

IN/OUT 

3 

D - 

USED - 

IN 

4 

USB ID 

USB ホストクライアント切り替え 

IN 

5 

VBUS 

USB 電源制御信号 

OUT IN/OUT 

6 

GND 

GND 

- 
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電源 


主電池 

リチウムイオン充電池(標準/大容量） 



副電池 

リチウムニ次電池 X 1 

内蔵型 


動作時間 

待機:演算:スキャン20 :1:1 

CPU スピード設定自動パワーセーブモ 
ード 

ノくツクライト OFF 

標準充電池パック 約11時間 
大容量充電池パック約22時間 

常温、新品電池 



待機:演算:スキャン:無線20 :1:1:1 

CPU スピード設定自動パワーセーブモ 
ード 

ノくツクライト OFF 

標準充電池パック 約10時間 
大容量充電池パック約20時間 




WWAN 待ち受け約 ( TBD ) 時間 

WWAN 連続通信約 ( TBD ) 時間 


■ 

バックアップ時間 

RAM 


副電池が満充電、常温のとき 

■ 

(副電池のみ） 

RTC 

: 72時間が上 



バックアップ時間 

標準充電池 

: 72時間 

主電池残量警告発生後 


(主電池+副電池） 

大容量充電池 

: 72時間 



主電池充電時間 

標準充電池 

:約4時間 

•吊温 

USB I/O ボックス、 LAN I/O ボッ 
クス AC アダプタ、置くだけ充電 
器は充電と給電を同時に行い 
ます。 



大容量充電池 

:約7時間 


充電仕様 

*1 参照 



副電池充電時間 

約4日間 

主電池がセットされた状態で満 
充電になるまでの時間、常温 


副電池仕様 

*2 参照 



副電池公称容量 

50 mAh 



副電池充電制御 

状態 

副電池充電可 
否 




I/O ボックス AC アダプ 
夕にて給電 

〇 




主電池からの充電 
(本体電源 ON 状態） 

〇 




主電池からの充電 
(本体電源 OFF 状態） 

〇 



















表 2-3 *1 充電仕様 


充電方法 

充電開始条件 

充電完了後動作 

USB I/O ボックス (HA-H 601 0) 
LAN I/O ボックス (HA-H 621 0) 
置くだけ充電器 (HA-H30CHG) 
車載充電器 (HA-H35CHG) 

本体を左記装置に装着 

電圧が一定レベル«下になると再充電 


表 2-4 *2 副電お仕様 
副電化によるバックアップ 


バックアップ内容 

時間 

備考 

メモリ+時間 

〇〜10 分 

内蔵タイマーによりメモリ+時計バックアップは約 10 分までとなり 
ます。 

約 10 分経過後は時計バックアップのみとなります。 

時計 

10 分〜 4 日 

副電池の残容量が約 10% のところで過放電保護が働きます。 

過放電保護が働 V 、たところで、時計のバックアップは停止しま 
す。 

また、時計バックアップ時間のカタログスペックは 4 日となってお 
りますが、実力は約 20 日（常温、新品電池にて)です。 


呂 IJ 電おのサイクル寿命 

副電化は電池の使用容量が多〈なれば多〈なるほど、サイクル寿命(が）劣化が早〈なります。（下記参 
照） 

X1. 寿命とは、メモリバックアップ10分または時計バックアップ3日が保証できな〈なった状態を示しま 
す。 


表2-日 *2 副電化仕様 


バックアップ内容 

副電池使用容量 

充放電サイクル寿命回数 

—ぷ■■曲 IblM 

1% な下 

約 20000 回 


約 5〇/〇 

約 3000 回 


約 9〇/〇 

約 1000 回 

時計： 4 日 

約 18% 

約 500 回 

時計： 6 日 

約 27% 

約 275 回 

時計： 8 日 

約 ％% 

約 160 回 

時計： 10 日 

約 45% 

約 110 回 

時計： 12 日 

約 54% 

約 90 回 

時計： 14 日 

約 63% 

約 75 回 

時計： 16 日 

約 72% 

約 60 回 

時計： 18 日 

約 81% 

約 55 回 

時計： 20 日 

約 90% 

約 50 回 


よって 

1 .5 ヶ月を超えるような長期保管 

使用量が比較的少ない1日121内の時計バックアップ 

上記レ:I外の場合は、出来るだけ、充電された主電池 (X2) を装着し主電池側でバックアップするように 
してください。 

X2. 主電池によるバックアップ時間 

満充電にて^約30日間主電池側にてバックアップが可能となります。 
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製品名 

重量 

備考 

DT - 5300 M 50 S 

約 265 g 

充電池装着時、ハンドベルトなし、 
スタイラスなし 

DT - 5300 M 50 A 

約 265 g 

充電池装着時、ハンドベルトなし、 
スタイラスなし 

DT - 5300 M 50 SC 

約 270 g 

充電池装着時、ハンドベルトなし、 
スタイラスなし 

DT - 5300 M 50 AC 

約 270 g 

充電池装着時、ハンドベルトなし、 
スタイラスなし 






























DT - 5300 M 52 S 

約275 

DT - 5300 M 57 S 

約275 

DT - 5300 M 52 A 

約275 

DT - 5300 M 57 A 

約275 

DT - 5300 M 52 SC 

約280 




備考 


充電池装着時、ハンドベルトなし、 
スタイラスなし 

充電池装着時、ハンドベルトなし、 
スタイラスなし 

充電池装着時、ハンドベルトなし、 
スタイラスなし 

充電池装着時、ハンドベルトなし、 
スタイラスなし 

充電池装着時、ハンドベルトなし、 
スタイラスなし 
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表 


製品ぶ 

重量 

備考 

DT - 5300 M 30 S 

約 270 g 

充電池装着時、ハンドベルトなし、 
スタイラスなし 

DT - 5300 M 30 SC 

約 275 g 

充電池装着時、ハンドベルトなし、 
スタイラスなし 
































应回面];^ 1 

! 


1 




を 2-9 


製品名 

重量 

備考 

DT - 5300 M 50 SW 

約 330 g 

充電池装着時、ハンドベルトなし、 
スタイラスなし 

DT - 5300 M 50 SWC 

約 335 g 

充電池装着時、ハンドベルトなし、 
スタイラスなし 
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く重 J 


製品ぶ 

重量 

備考 

DT - 5300 M 30 SW 

約 330 g 

充電池装着時、ハンドベルトなし、 
スタイラスなし 

DT - 5300 M 30 SWC 

約 335 g 

充電池装着時、ハンドベルトなし、 
スタイラスなし 






















2.2 ン〇ボックス HA-H 6010 


I / O ボックス ( HA - H 601 0) の基本仕様はな下のとおりです。 


表 2-12 


項目 

仕様 

備考 

USB クライアント 

規格 

USBVer .1.1 準拠 


通信速度 

12 Mbps 恨大） 


端子配列 

*1 参照 


疏子表 

*1 参照 


コネクタ 

y 

し 

/ 12 \ 

4 3 

JSB つホクタ 

、 

B タイプ 

1. VBus 

2. - Da ね ( D -) 

3. + Da ね ( D +) 

4. GND 

USB ホスト 

規格 

USBVer .1.1 準拠 


通信速度 

12 Mbps 恨大） 

1.5 Mbps (最小） 


バスパワー出力 

5 V ±5% 最大 500 mA 


コネクタ 

し 

12 3 4 

JSB つホクタ 

A タイプ 

1. VBus 

2. — Da ね ( D -) 

3. +Data ( D +) 

4. GND 

AC アダプタ入力 

入力電圧 

DC 12 V ±5% 


消費電流 

DC 12 V 、3 A (最大） 

給電、データ転 
送時 

適応プラグ 

EIAJ RC -5320 A 区分 4 

センタープラス 

適応 AC アダプタ 

AD - S 4212 OB 


充電/給電 

出力電圧 

DC 5.0 V ±0.25 V 


出力電流 

3.0 A 撮对 


充電方式 

定電圧方式(電流制限付き） 

本体内蔵の充電 
回路による 

充電時間 

約 4.0 時間（標準充電池） 

約 7.0 時間（大容量充電池） 

本体内蔵の充電 
回路による 
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図 2-8 端子配列 


表 2-13 端子表 


端子 

《称 

機能 

方向 

1 

V CRADLE 

本体充給電 

- 

2 

D + 

USBD+ 

IN/OUT 

3 

D- 

USBD- 

IN/OUT 

4 

USB ID 

USB ホストクライアント切り替え 

OUT 

5 

VBUS 

USB 電源 

IN/OUT 

6 

GND 

GND 



寸法•重量 


表 2-14 


項目 

仕様 

備考 

寸法(幅*奥行き*高さ mm) 

約116 X 111.5 X 83.5 mm 


重量 (g) 

約 270g 
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2.3 LAN ン〇ボックス HA-H 6210 


LAN I/O ボックス (HA-H 621 0) の基本仕様は K 下のとおりです。 


表 2-15 


項目 

仕様 

備考 

USB クライアント 

規格 

USBVer.1.1 準拠 


通信速度 

12 Mbps 恨大） 


端子配列 

*1 参照 


疏子表 

*1 参照 


コネクタ 

y 

し 

/ 12 \ 

4 3 

JSB つホクタ 

、 

B タイプ 

1. VBus 

2. -Da ね (D-) 

3. +Da ね (D+) 

4. GND 

USB ホスト 

規格 

USBVer.1.1 準拠 


通信速度 

12 Mbps 恨大） 

1.5Mbps (最小） 


バスパワー出力 

5V±5% 最大 500mA 


コネクタ 

し 

12 3 4 

JSB つホクタ 

A タイプ 

1. VBus 

2. —Da ね (D-) 

3. +Data (D+) 

4. GND 

LAN 

通信方式 

IEEE 802.3準拠 


メテ''ィアタイグ 

lObase-T / 100 base-TX 自動切換 


AC アダプタ入力 

入力電圧 

DC 12V±5% 


消費電流 

DC 12V、3A (最大） 

給電、データ転 
送時 

適応プラグ 

EIAJ RC-5320A 区分 4 

センタープラス 

適応 AC アダプタ 

AD-S 4212 OB 


充電/給電 

出力電圧 

DC 5.0V±0.25V 


出力電流 

3.0A 撮对 


充電方式 

定電圧方式(電流制限付き） 

本体内蔵の充電 
回路による 

充電時間 

約 4.0 時間（標準充電池） 

約 7.0 時間（大容量充電池） 

本体内蔵の充電 
回路による 
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図 2-9 端子配列 


表 2-16 端子表 


端子 

《称 

機能 

方向 

備考 

1 

V CRADLE 

本体充給電 

- 


2 

D + 

USBD+ 

IN/OUT 


3 

D + 

USBD- 

IN/OUT 


4 

USB ID 

USB ホストクライアント切り替え 

OUT 

I/O ボックスから出力 

5 

VBUS 

USB 電源 

IN/OUT 

USB 使用時： OUT 

LAN 使用時： IN 

6 

GND 

GND 




寸法•重量 


表 2-17 


項目 

仕様 

備考 

寸法(幅*奥行き*高さ mm) 

約 116 X 111.5 X 83.5 mm 


重量 (g) 

約 280g 
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2-4 置〈だけ充電器 HA - H 30 CHG 


置くだけ充電器 (HA-H30CHG) の基本仕様は«下のとおりです。 

表 2-18 


項目 

仕様 

備考 




AC アダプタ入力 

入力電圧 

DC 5V±5% 


消費電流 

DC 5V 3.0A (最大） 

給電、データ転送時 

適応プラグ 

EIAJ RC-5320A 区分 2 

センタープラス 

適応 AC アダプタ 

AD-Sl 505 OB 


充電/給電 

端子配列 

0 0 
laws 子 QND 


出力電圧 

DC 5.0V±0.5V 


出力電流 

3.0A 恨大） 


充電方式 

定電圧方式(電流制限付き） 

本体内蔵の充電回路 
による 

充電時間 

約 4.0 時間（標準充電池） 

約 7.0 時間（大容量充電池） 

本体内蔵の充電回路 
による 


寸法•重量 


表 2-19 


項目 

仕様 

備考 

寸法(幅*奥行き*高さ mm) 

約116 X 111.5 X 83.5 mm 


重量 (g) 

約 260g 
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2.5 デュアル充電器 HA - D 32 DCHG 


デュアル充電器 (HA-D32DCHG) の基本仕様はが下のとおりです。 

表 2-20 


項目 

仕様 

備考 

充電 

充電方式 

定電圧定電流方式 


充電時間 

約 2 時間 （1 個装着 X 標準 HA-D20BAT) 

•吊温 

約 4 時間 （1 個装着 X 大容量 HA-D21LBAT) 

約 3.5 時間 （2 個装着 X 標準 HA-D20BAT) 

約 7 時間 （2 個装着 X 大容量 HA-D21LBAT) 

使用電源 

AD-S42120B 

専用 AC アダプタ 

消費電流 

約 0.8 A (1 台） 


約 2.4 A (3 お連結） 


使用温度 

約 〇〜40 OC 


使用湿度 

30 〜 80 o/oRH 


連結台数 

3 台恨大） 



寸法•重量 


表 2-21 


項目 

仕様 

備考 

寸法(幅*奥行き*高さ mm) 

約 110 X 104 X 46 mm 


重量 (g) 

約 195g 
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2.6 車載充電器 HA - H 35 CHG 


置くだけ充電器 ( HA - H 30 CHG ) の基本仕様は«下のとおりです。 


表 2-22 


項目 

仕様 

備考 




カーフうグコード入力 

入力電圧 

DC 12-24 V ±5% 


消費電流 

2.6 A 撮大） 

ホロ苗 

適応力-フうグコ-卜'' 


司栖品 


充電/給電 

端子配列 


0 0 
子 GND 


出力電圧 


DC 5.0 V ±0.5 V 


出力電流 

3.0 A 撮大） 


充電方式 

定電圧方式(電流制限付き） 

本体内蔵の充電回路 
による 

充電時間 

約 4.0 時間（標準充電池） 

約 7.0 時間（大容量充電池） 

本体内蔵の充電回路 
による 


寸法•重量 


表 2-23 


項目 

仕様 

備考 

寸法(幅*奥行き*高さ mm ) 

約110 X 71.5 X 195 mm 


重量 ( g ) 

約 ％0 g 
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2.7 充電ミ也パック HA-D20BAT ， HA-D21LBAT 


充電池パック ( HA - D 20 BAT / HA - D 21 LBAT ) の基本仕様はな下のとおりです。 

HA - D 20 BAT (標準充電化パック） 


表 2-24 


項目 

仕様 

備考 

公称容量 

1850 mAh 


公称電圧 

3.7 VDC 


寸法 

約 52.5( W ) X 40( L ) X 13.5( H ) mm 


重量 

約 46 g 


付属品 

ソフトケース 



HA - D 21 LBAT (大容量充電おパック) 


表 2-25 


項目 

仕様 

備考 

公称容量 

3700 mAh 


公称電圧 

3.7 VDC 


寸法 

約 52.5 ( W ) X 40 ( L ) X 25 ( H ) mm 


重量 

約 86 g 


付属品 

ソフトケース 
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2.8 本体、置〈だけ充電器用 AC アダプタ AD - S 15050 B 


本体、置くだけ充電器用 AC アダプタ ( AD - S 1 5050 B ) の基本仕様は W 下のとおりです。 


表 2-26 


項目 

仕様 

備考 

入力条件 

定格入力電圧 

AC 100 〜 240 V 


定格周波数 

47 〜 63 Hz 


出力条件 

定格出力電圧 

DC 5.0 V 


定格出力電流 

DC 3.0 A 


制限電圧 

4.75 〜 5.25 V 


寸法 

約 75 X 50 X 30 mm 


重量 

約 250 g 



2,9デュアル充電器、 I / O ボックス用 AC アダプタ AD - S 4212 0 B 

置くだけ集合充電器用 AC アダプタ ( AD - S 42120 B ) の基本仕様はが下のとおりです。 


表 2-27 


項目 

仕様 

備考 

入力条件 

定格入力電圧 

AC 100 〜 240 V 


定格周波数 

47 〜 63 Hz 


出力条件 

定格出力電圧 

DC 12.0 V 


定格出力電流 

DC 3.5 A 


制限電圧 

11.4 〜 12.6 V 


寸法 

約 111 X 50 X 31 mm 


重量 

約 470 g 
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3 •バーコードラべル 


端末の背面ならびにオプション品(メインオプション品のみ)には，下図 3-1 に示すようなバーコードと英数 
字がラベル上に印刷されています。 

バーコードラベルは、 CODE128 15析とバーコード下にある英数字で表されています。 

上位1〜9析は端末の識別情報、10〜14析は工場の生産管 a 番号です。 

下図をご参照ください。 

11111111111111111111111111 關^ 


1 

2 

3 

4 

已 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 13 14 15 


L i 

i 

製品川7ル No. 

日がの棘宇 


生産肯記号 

チェック 
テみ卜 


-工場化巧月度化産訊国月啟1〜9、 A ， 日， C ， （11 月^巨） 


ェ塌化荷西暦年 C 生産計画年度)下1巧 <2000年■^日） 
欄き就 Bb -ド:下記量目写 

く 機種識別コード> 


00: DT- 5300 M50S 
01: DT- 5300 M50SC 
02: DT- 5300 M52S 
03: DT- 5300 M57S 
04: DT- 5300 M52SC 
05: DT- 5300 M30S 
06: DT- 5300 M30SC 
07: DT- 5300 M30SW 
08: DT- 5300 M30SWC 
09: DT- 5300 M50SW 
10: DT- 5300 M50SWC 
11: DT- 5300 M52SW 
12: DT- 5300 M52SWC 
13: DT- 5300 M50A 
14: DT- 5300 M50AC 
15: DT- 5300 M52A 
16: DT- 5300 M57A 


図 3-1 
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4. 品質仕様 


本章では、端末ならびにメインオプション品に関する環境性能、電気的仕様、機械的仕様、信頼性、適用 
規格等につレ、て説明します。 

4.1 環境性能 

4-1.1 DT- 5300 

DT - 5300シリーズ(全モデル)の環境性能はが下のとおりです。 


表 4-1 


項目 

仕様 

条件 1 

温度 1 


動作 

-20 〜50 OC 

-充電は〇〜40 OC 


非動作 

-20 〜60 OC 


湿度(耐湿） 1 


動作 

10〜90 o/oRH 

-結露なさこと 


非動作 

5〜90 o/oRH 


個包保存 1 


温度 

-20 〜60 OC 



湿度(耐湿） 

5〜90 o/oRH 


防塵•防滴 1 



IEC 60529 IP 54 準拠 



4.1.2 ン〇ボックス HA - H 6010 


I/O ボックス ( HA - H 601 0) の環境性能はな下のとおりです。 


表 4-2 


項目 

仕様 

条件 

温度 1 


動作 

〇〜40 OC 



保存 

-20 〜60 OC 


湿度 1 


動作 

10〜90 o/oRH 

-結露なさこと 


保存 

5〜90 o/oRH 


防滴 

なし 


個包保存 1 


温度 

-20 〜60 OC 



湿度 

10〜90 o/oRH 

-結露なさこと 
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4.1.3 LAN ン〇ボックス HA - H 6210 


LAN I/O ボックス ( HA - H 621 0) の環境性能はな下のとおりです。 


表 4-3 


項目 

仕様 

条件 




温度 I 


動作 

〇〜40 0 C 



保存 

-20 〜 60 OC 


湿度 I 


動作 

10 〜 80 o/oRH 

-結露なさこと 


保存 

5 〜 90 o/oRH 


防滴 

なし 


個包保存 I 


温度 

-20 〜 60 OC 



湿度 

10 〜 90 o/oRH 

-結露なさこと 


4.1.4 置〈だけ充電器 HA-H30CHG 

置くだけ充電器 ( HA - H 30 CHG ) の環境性能は«下のとおりです。 


表 4-4 


項目 

仕様 

条件 1 

温度 1 


動作 

〇〜40 OC 



保存 

-20 〜 70 OC 


湿度 1 


動作 

10 〜 80 o/oRH 

-結露なさこと 


保存 

5 〜 90 o/oRH 


防滴 

なし 


栖包保存 1 


温度 

-20 〜 60 OC 



湿度 

10 〜 90 o/oRH 

-結露なさこと 


39 




4.1.5 デュアル充電器 HA - D 32 DCHG 


デュアル充電器 ( HA - D 32 DCHG ) の環境性能はが下のとおりです。 


表 4-5 


項目 

仕様 条件 

温度 


動作 

0 〇〔〜40 OC 


保存 

-20 OC 〜60 OC 


湿度(耐湿） 


動作 

30 % - 80 o/oRH 

結露なきこと 

保存 

10 % - 90 o/oRH 

栖包保存 


温度 

-20 OC 〜60 OC 


湿度(耐湿） 

10 % - 90 o/oRH 

結露なきこと 


4.1.6 車載充電器 HA - H 35 CHG 

置くだけ充電器 ( HA - H 35 CHG ) の環境性能は《下のとおりです。 


表 4-6 


項目 

仕様 

条件 1 

温度 1 


動作 

〇〜40 OC (給電は-10〜50。の 



保存 

-20 〜70 OC 


湿度 1 


動作 

10〜80 o/oRH 

-結露なさこと 


保存 

5〜90 o/oRH 


防滴 

なし 


個包保存 1 


温度 

-20 〜60 OC 



湿度 

10〜90 o/oRH 

-結露なさこと 
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4.1.7 充電ミ也パック HA - D 2 WAT ， HA - D 21 LBAT 


充電池パック ( HA - D 20 BAT , HA - D 21 LBAT ) の環境性能はが下のとおりです。 


表 4-7 


項目 

仕様 

条件 1 

温度 1 


動作 

充電は充電器、放電は本体に準ずる 



保存 

本体に準ずる 


湿度 1 


動作 

充電は充電器、放電は本体に準ずる 



保存 

本体に準ずる 


防滴 

なし 


栖包保存 1 


温度 

-25 〜30 OC 

1年《内 


湿度 

90 o/oRH な下 



4-1.8 本体、置〈だけ充電器用 AC アダプタ AD - S 15050 B 


本体、置くだけ充電器用 AC アダプタ ( AD - S 1 5050 B ) の環境性能はが下のとおりです。 


表 4-8 


項目 

仕様 

条件 1 

温度 1 


動作 

〇〜40 OC 



保存 

-20 〜60 OC 


湿度 1 


動作 

20〜80 o/oRH 



保存 

10〜90 o/oRH 



4-1.9 デュアル充電器、 I / O ボックス用 AC アダプタ AD - S 42120 B 


置くだけ集合充電器用 AC アダプタ ( AD - S 42120 B ) の環境性能はな下のとおりです。 


表 4-9 


項目 

仕様 

条件 

温度 1 


動作 

〇〜40 OC 



保存 

-20 〜60 OC 


湿度 1 


動作 

20〜80 o/oRH 



保存 

10〜90 o/oRH 
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4.2 電気的仕様 


4.2.1 DT - 5300 

DT- 5300 シリーズ(全モデル)の電気的性能はな下のとおりです。 


表 4-10 


項目 

仕様 

備考 

消費動 

DC2.3A : 

DT- 5300 M50S/M50SC/M52S 


諭 

霞気強度 1 

誤動作 

接触: ±4KV 気中: ±8KV 

- 150 pF、 330 Q 

破壊 

±12 KV 


4.2.2 ン〇ボックス HA — H 6010 

I/O ボックス (HA-H 601 0) の電気的仕様はが下のとおりです。 


表 4-11 


項目 

仕様 

備考 

w± 

DC12V±5% 


青貧 

雲気強度 1 

繳も 

±4KV 

- 150 pF、 330 Q 

気中 

±8KV 

ラノ 

f ンノイズ強度 1 

誤動作 

1,000 V 

-パルス周波数： 5 KHz 
-バースト周期 ： 300 msec 
-パルス個数 ： 75 個 

-バースト期間 ：15 msec 

目錐 

時停電 

10 msec な下 
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4.2.3 LAN I / O ボックス HA - H 6210 


LAN I/O ボックス (HA-H 621 0) の電気的仕様は K 下のとおりです。 


表 4-12 


項目 

仕様 

備考 

m ± 

DC12V±5% 


静と 

義気強度 





繳も 

±4KV 

-150 pF、330 Q 



気中 

±8KV 



ラインノイズ強度 I 


誤動作 

1,000 V 

-パルス周波数 

5 KHz 




-ノく'ースト周期 

300 msec 




-パルス個数 

75個 




-バースト期間 

15 msec 

目船停電 

10 msec が T 

1 


4.2.4 置〈だけ充電器 HA - H 30 CHG 

置くだけ充電器 (HA-H30CHG) の電気的仕様は W 下のとおりです。 


表 4-13 


項目 

仕様 

備考 

入力 

DC5V±5% 

- 

静' 

霞気強度 1 

撤も 

±4KV 

-150 pF、 330 Q 

気中 

±8KV 

ラインノイズ強度 

1,000 V 

-パルス周波数 ：5 KHz 
-バースト周期： 300 msec 
-パルス個数 ： 75個 

-バースト期間：15 msec 

目船停電 

10 msec が下 
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4.2.5 デュアル 充電器 HA - D 32 DCHG 


デュアル充電器 (HA-D32DCHG) の電気的仕様はが下のとおりです。 


表 4-2 


項目 

仕様 

備考 

消費電力 


約 0.03 A 

充電池パック装着なし 

m 0.8 A 

充電池パック装着、充電時 

電圧 

DC12V±5% 


静! 

^気強度 


接触 

±6 KV 

150 pF, 330 Q 

気中 

±8 KV 

ラインノイズ強度 


誤動作 

1,00 0 V 

パルス周波数： 5KHZ 
バースト周期： 300 msec 
パルス個数： 75個 
バースト期間：15 msec 


4.2.6 車載充電器 HA - H 35 CHG 


置くだけ充電器 (HA-H35CHG) の電気的仕様は W 下のとおりです。 

表 4-15 


項目 

仕様 

備考 

入力 

DC12 - 24V±5% 

- 

青を 

雲気強度 1 


德 

±4KV 

-150 pF、 330 Q 

気中 

±8KV 

ラインノイズ強度 

1,000 V 

-パルス周波数 ：5 KHz 
-バースト周期： 300 msec 
-パルス個数 ： 75個 

-バースト期間：15 msec 

醜停電 

10 msec が下 



4.2.7 巧電池パック HA - D 20 BAT ， HA - D 21 LBAT 

充電池パック fHA-D20BAT,HA-D21LBAT) の電気的仕様はが下のとおりです。 


表 4-16 


項目 

仕様 

備考 1 

諭 

電気強度 1 


誤動作 

6KV (接触)/ 8KV 像中） 



破壊 

12 KV (接触/気中） 
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4.2.8 本体、置〈だけ充電器用 AC アダプタ AD - S 15050 B 


本体、置くだけ充電器用 AC アダプタ (AD-S1 5050 B) の電気的仕様はが下のとおりです。 

表 4-17 


項目 

仕様 

備考 1 

イミュニティ試験 I 


静電就傭 

Contact: ±4KV 

Air: ±8KV 

- lEC 61000 -4-2 試験方法に準じる 


ホ Mm 磁界 

Frequency: 80 〜 1000 MHz 
円 eld Strength: 3V/m 

- IEC 61000 -4-4 試験方法に準じる 


バースト波雑音 

Acinput: ±1KV 

- IEC 61000 -4-4 試験方法に準じる 


サージ 雑音 

L1-L2: ±1KV 

L1/L2-PE: ±2KV 

- IEC 61000 -4-5 試験方法に準じる 


4.2.9 デュアル充電器、 I/O ボックス用 AC アダプタ AD - S 42120 B 


置くだけ集合充電器用 AC アダプタ (AD-S 42120 B) の電気的仕様は《下のとおりです。 

表 4-18 


項目 

仕様 

備考 1 

イミュニティ試験 1 


静電就傭 

Contact: ±4KV 

Air: ±8KV 

- lEC 61000 -4-2 試験方法に準じる 


ホ磁界 

Frequency: 80 〜 1000 MHz 
円 eld Strength: 3V/m 

- IEC 61000 -4-4 試験方法に準じる 


バースト波雑音 

Acinput: ±1KV 

- IEC 61000 -4-4 試験方法に準じる 


サージ 雑音 

L1-L2: ±1KV 

L1/L2-PE: ±2KV 

- IEC 61000 -4-5 試験方法に準じる 
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4.3 機械的仕様 

4.3.1 DT- 5300 

DT - 5300シリーズ(全モデル)の機械的仕様(落下衝撃、耐振動)はが下のとおりです。 


表 4-19 


項目 

仕様 

条件 

耐振動 

3 G 

- 5〜200 Hz 
- X 丫 2時間、 Z 4時間 

落下強度 1 


落下衝撃 

1.5 m 

- 6面4角を2回 

-(試験値であり保証値ではありません） 


個装栖包 

70 cm 下 

- 6面1角3陵を1回 


集合栖包 

70 cm 下 



4.3.2 I/O ボックス HA-H 6010 


I/O ボックス ( HA - H 601 0) の機械的仕様(落下衝撃、耐振動)は《下のとおりです。 


表 4-20 


項目 

仕様 

条件 

製品本体 

落下衝撃 

75 cm 

6面を1回コンクリート上 

耐振動 

1.5 G 下 

10〜55 Hz 

X 、丫 、 Z 方向 
往復30分 

電源 ON 中、通信していない状態 

栖包 

落下衝撃 1 


個装栖包 

70 cm な下 

6面1角3陵を1回 

集合栖包 

50 cm な下 

耐振動 

1.5 G 下 

10〜55 Hz 

X 、丫 、 Z 方向 
往復30分 
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4.3.3 LAN I/O ボックス HA-H 6210 


LAN I / O ボックス ( HA - H 621 0) の機械的仕様(落下衝撃、耐振動)はが下のとおりです。 


表 4-21 


項目 

仕様 

条件 

製品本体 

落下衝撃 

70 cm 

6面を1回コンクリート上 

耐振動 

1.5 G 下 

10〜55 Hz 

X 、 Y 、 Z 方向 
往復30分 

電源 ON 中、通信していない状態 

個包 

落下衝撃 1 


個装栖包 

70 cm な下 

6面1角3陵を1回 

集合個包 

50 cm が下 

耐振動 

1.5 G 下 

10〜55 Hz 

X 、 Y 、 Z 方向 
往復30分 


4.3.4 置〈だけ充電器 HA-H30CHG 

置くだけ充電器 ( HA - H 30 CHG ) の機械的仕様(落下衝撃、耐振動)はが下のとおりです。 


表 4-22 


項目 

仕様 

条件 

製品本体 

落下衝撃 

70 cm 

6面を1回コンクリート上 

耐振動 

1.5 G 下 

10〜55 Hz 

X 、丫、 Z 方向 
往復30分 

栖包 

落下衝撃 1 


個装栖包 

70 cm が下 

落下方向： 6面1角3陵を1回 

集合栖包 

50 cm な下 

お 

目包耐振動 

1.5 G 下 

10〜55 Hz 

X 、 Y 、 Z 方向 
往復30分 
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4.3.5 デュアル充電器 HA-D32DCHG 


デュアル充電器 ( HA - D 32 DCHG ) の機械的仕様はが下のとおりです。 


表 4-3 


項目 

仕様 

条件 

耐振動 

1.5 G 下 

10〜55 Hz 

X 、 Y 、 Z 方向 
往復15分 

電源 OFF 中 

耐振動 
(栖包内） 

1.5 G な下 

10〜55 Hz 

X 、 Y 、 Z 方向 
往復15分 

落下強度 


落下衝撃 

70 cm 

6面1角3陵を1回 


個装栖包 

70 cm なて 

コンクリート上 


集合個包 

60 cm な下 



4.3.6 車載充電器 HA-H35CHG 

置くだけ充電器 ( HA - H 35 CHG ) の機械的仕様(落下衝撃、耐振動)はが下のとおりです。 


表 4-24 


項目 

仕様 

条件 

製品本体 

落下衝撃 

70 cm 

6面を1回コンクリート上 

耐振動 

3 G が下 

5〜200 Hz 、 X 、丫方向、2時間 

5-200 Hz 、 Z 方向、4時間 

栖包 

落下衝撃 1 


個装栖包 

70 cm が下 

落下方向： 6面1角3陵を1回 

集合栖包 

50 cm な下 

お 

目包耐振動 

1.5 G 下 

10〜55 Hz 

X 、 Y 、 Z 方向 
往復30分 


4.3.7 充電ミ也パック HA-D2WAT ， HA-D21LBAT 


充電池パック ( HA - D 20 BAT , HA - D 21 LBAT ) の機械的仕様はが下のとおりです。 
表 4-25 


項目 

仕様 

条件 

耐振動 

1.5 G 下 

- 10〜55 Hz 




- X 、 Y 、 Z 方向 




-往復30分 

落下強度 1 


落下衝撃 

100 cm 

- 6面4穂を1回 P クイル上 


個装栖包 

70 cm な下 

- 6面1角3陵を1回コンクリート上 


集合個包 

70 cm が下 
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4.3.8 本体、置〈だけ充電器用 AC アダプタ AD - S 15050 B 


本体、置くだけ充電器用 AC アダプタ ( AD - S 1 5050 B ) の機械的仕様(落下衝撃、耐振動)は《下のとおりで 
す。 


表 4-26 


項目 

仕様 

条件 

耐振動 

0.5 G 下 

- 10〜100 Hz 




- X 、 丫、 z 方向 




-往復10分 

落下強度 1 


落下衝撃 

70 cm 

- 6面を1回ドクィル上 


個装栖包 

70 cm 下 

- 6面1角3陵を1回コンクリート上 


集合栖包 

70 cm 下 



4.3.9 デュアル充電器、 I / O ボックス用 AC アダプタ AD - S 42120 B 

デュアル充電器、 I / O ボックス用 AC アダプタ ( AD - S 42120 B ) の機械的仕様(落下衝撃、耐振動)はが下の 
とおりです。 


表 4-27 


項目 

仕様 

条件 

耐振動 

0.5 G 下 

- 10〜100 Hz 




- X 、 Y 、 Z 方向 




-往復10分 

落下強度 1 


落下衝撃 

70 cm 

- 6面を1回ドクィル上 


個装栖包 

70 cm な下 

- 6面1角3陵を1回コンクリート上 


集合栖包 

70 cm な下 
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4.4 信頼性、寿命 


4.4.1 DT - 5300 

DT - 5300シリーズ(全モデル)のメインパーツの信觀性、寿命は«下のとおりです。 


表 4-28 


項目 

仕様 

備考/条件 

電瑚品 MTBF 

40,000時間 

- Main PCB+Sub PCB+KEY PCB 

l _ CD モジュ ’ール 

LCD 

50,000時間 

- 8 時間/日 X 365 日 X 5 年(家電運用で 
の常時 ON の想定） 

ノくックライト 

50,000時間 

-半減期(輝度標準25で） 

主電池サイクル寿命 

500回 

- 500サイクル後の容量は初期に比べ 
50%が上 

主電池保存有効期限 

1年な内 

- -25 〜30で、容量回復率80% 

畐 IJ 電池サイクル寿命 

20,000回 

-バックアップ10分間まで 

50回 

-終止電圧まで 

ボタン耐久 

リセット 

1,000回 


キー入力而ホ久 

トリガー 

100万回 

500回/曰 X 365 曰 X 5 年 

キー(トリガーキー1^>1外) 

100万回 

500回/曰 X 365 曰 X 5 年 

つホクタホ季抜 

microSD 

10,000回 


SD 

10,000回 


SIM 挿抜 

10,000回 

- 

カメラ 

MTTF : 102,596時間 

- 

旧)ライト 

10,000時間 

- 

レ'ーザ'ースキャナ 

10,000時間 


2 D イメージャ 

70,000時間 


着脱耐久 

充電池 

4,000回 

2回/日 X 365 日 X 5 年 

DC ジャック 

4,000回 

2回/日 X 365 日 X 5 年 

置くだけ充電池 

15,000回 

置くだけ充電器1おあたりに 

HT 2 台 x 4 回/日 X 365 日 x 5 年 

(毎1〜2時間おきにアッグテ''-卜する想定) 

充^ 

100,000回 

ドライバー端末50軒/日 x %5 日 x 5 年 

LAN I / O ボックス 

15,000回 

LAN I / O ボックス1台あたりに 

HT 2 台 x 4 回/日 X 365 日 x 5 年 

(毎1〜2時間おきにアッグテ'、-卜する想定) 

USB I / O ボックス 

15,000回 

USB I / O ボックス1おあたりに 

HT 2 台 x 4 回/日 X 365 日 x 5 年 

(毎1〜2時間おきにアッグテ''-卜する想定) 
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4.4.2 ン〇ボックス HA - H 6010 

I/O ボックス ( HA - H 601 0) のメインパーツの信赎性、寿命はが下のとおりです。 


表 4-29 


項目 

仕様 

備考/条件 

電子部品 MTBF 

100,000時間 


本体着脱 

15,000回 


切替スイツチ 

500回 

-往復 

つホクタ着月兑 

USB クライアント用 
ポート 

260回 


USB ホスト用ポート 

260回 


屬原部着脱 

屬原;ググタグャック 

100回 



4.4.3 LAN ン〇ボックス HA - H 6210 


LAN I/O ボックス ( HA - H 621 0) のメインパーツの信賴性、寿命は«下のとおりです。 


表 4-30 


項目 

仕様 

備考/条件 

電子部品 MTBF 

50,000時間 


本体着脱 

15,000回 


切替スイツチ 

500回 

-往復 

つホクタ着月兑 

USB クライアント用 
ポ'^卜 

260回 


USB ホスト用ポート 

260回 


LAN 用ポート 

100回 


屬原部着脱 

mmrr タグャック 

100回 



4-4.4 置〈だけ充電器 HA - H 30 CHG 

置くだけ充電器 ( HA - H 30 CHG ) のメインパーツの信觀性、寿命はな下のとおりです。 


表 4-31 


項目 

仕様 

備考/条件 

電子部品 MTBF 

100,000時間 


本体着脱 

15,000回 


屬原部着脱 屬原;ググタグャック 

100回 
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4.4.5 デュアル充電器 HA - D 32 DCHG 


デュアル充電器 （ HA - D 32 DCHG ) のメインパーツの信賴性、寿命は«下のとおりです。 


表 4-4 


項目 

仕様 

条件 

電子部品 MTBF 

50,000時間 


充電地パック着脱 

5,000回 


連結コネクタ着脱 

250回 


AC アダプタ着脱 AC アダプタジャック 

1,500回 



4.4.6 車載充電器 HA - H 35 CHG 

置くだけ充電器 ( HA - H 35 CHG ) のメインパーツの信赔性、寿命はが下のとおりです。 


表 4-33 


項目 

仕様 

備考/条件 

電子部品 MTBF 

100,000時間 


本体着脱 

TBD 回 


屬原部着脱 屬原;ググタグヤツク 

100回 



4.4.7 充電ミ也パック HA - D 20 BAT ， HA - D 21 LBAT 

充電池パック fHA - D 20 BAT , HA - D 21 LBAT ) の信賴性、寿命はな下のとおりです。 


表 4-34 


項目 

仕様 

備考/条件 

電池充ホ傭サイクル寿命 

500サイクル 

常温 

500サイクル後の容量は初 
期に比べて50%が 
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4.4.8 本体、置〈だけ充電器用 AC アダプタ AD - S 15050 B 

本体、置くだけ充電器用 AC アダプタ ( AD - S 1 5050 B ) のメインパーツの信賴性、寿命はが下のとおりです。 


表 4-35 


項目 

仕様 

備考/条件 

電蝴品 MTBF 

100,000時間 



4.4.9 デュアル充電器、 I / O ボックス用 AC アダプタ AD - S 42120 B 

デュアル充電器、 I / O ボックス用 AC アダプタ ( AD - S 42120 B ) のメインパーツの信觀性、寿命はが下のとお 
りです。 


表 4-36 


項目 

仕様 

備考/条件 

電巧祕口 MTBF 

100,000時間 
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4.5 適合規格 


4.5.1 DT - 5300 

DT - 5300シリーズの適合規格、指令、要求事項はな下のとおりです。 


表 4-37 DT - 5300 M 30 S / M 30 SC / M 30 SW / M 30 SWC / M 50 S / M 50 A 


仕向け 

分類 

規格番号 ( を最新版に対応） 

DT - 5300 1 

L0 

芝 

U 

CO 

の 

5 

CO 

の 

芝 

U 

5 

CO 

の 

LO 

芝 

< 

Ln 

芝 

全世界 

安全規格 

IEC 60950 -1 第 2 版 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

レーザー / LED 

IEC60825-1 

国 

国 

国 

国 

〇 

〇 

防塵防沫 

IEC 60529 IP54 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

車載規格 E マーク 

ECE Reg. 10 

国 

- 

国 

国 

国 

- 

Bluetooth ロゴ認証 


クラス 1 

PRD2.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

クラス 2 

PRD2.0 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

日本国内 

Safety 


電気用品安全法 

電気用品安全法 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

レーザー / LED 

JIS ClassB 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

EMI 


VCCI 

VCCI ClassB 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

無線規格 ( 電波法） 


WLAN 


BT/1 lb/11 

Q 

1-13CH 

ARIB STD T66 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

11b 

14CH 

RCR-STD-33 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

11a 

ARIB STD T71 

国 

国 

国 

国 

国 

〇 

NFC 


13.45 MHz 

高周波利用設備 

ARIB STD T82 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

WAN 


HSDPA 

証明規則第一項第 11 号の 7 

国 

国 

〇 

〇 

国 

国 

WCDMA 

証明規則第一項第 11 号の 3 

- 

- 

〇 

〇 

- 

- 

人体防護指針 (SAR) 

総務省告示平成 11 年第 300 号 

国 

国 

〇 

〇 

国 

国 

端末 

機器認証(電気通信事業法） 


電話用設備に接続される端末機器(電話機)、専用通信回線設備または 
デジタルデータ伝送用設備に接続される端末機器 

- 

- 

〇 

〇 

- 

- 
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表 4-38 DT- 5300 M50SC/M50AC/M50SW/M50SWC/M52S/M57S 


仕向け 

分類 

規格番号(を最新版に対応） 

DT - 5300 1 

芝 

U 

< 

Ln 

5 

LO 

S 

U 

5 

LO 

芝 

CO 

fN 

Ln 

z 

CO 

LO 

全世界 

安全規格 

IEC 60950 -1 第 2 版 

国 

国 

国 

国 

国 

国 

レーザー/ LED 

IEC60825-1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

防塵防沫 

IEC 60529 IP54 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

車載規格 E マーク 

ECE Reg. 10 

国 

国 

国 

国 

国 

国 

Bluetooth ロゴ認証 


クラス1 

PRD2.0 

国 

国 

国 

国 

国 

国 

クラス2 

PRD2.0 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

日本国内 

Safety 


電気用品安全法 

電気用品安全法 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

レーザー/ LED 

JIS ClassB 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

EMI 


VCCI 

VCCI ClassB 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

無線規格(電波法） 


WLAN 


BT/1 lb/11 

Q 

1-13CH 

ARIB STD T66 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

11b 

14CH 

RCR-STD-33 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

11a 

ARIB STD T71 

- 

〇 

- 

- 

- 

- 

NFC 


13.45 MHz 

高周波利用設備 

ARIB STD T82 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

WAN 


HSDPA 

証明規則第一項第 11 号の 7 

- 

- 

〇 

〇 

- 

- 

WCDMA 

証明規則第一項第 11 号の 3 

国 

国 

〇 

〇 

国 

国 

人体防護指針 (SAR) 

総務省告示平成 11 年第 300 号 

国 

国 

〇 

〇 

国 

国 

端末 

機器認証(電気通信事業法） 


電話用設備に接続される端末機器(電話機)、専用通信回線設備または 
デジタルデータ伝送用設備に接続される端末機器 

国 

国 

〇 

〇 

国 

国 
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表 4-39 DT- 5300 M52A/M57A/M52SC/M52SW/M52SWC 


仕向け 

分類 

規格番号(を最新版に対応） 

DT - 5300 1 

< 

rsl 

Ln 

Z 

< 

Ln 

U 

LO 

rsl 

Ln 

5 

CO 

rsl 

Ln 

z 

U 

5 

LO 

rsl 

Ln 


全世界 

安全規格 

IEC 60950 -1 第 2 版 

国 

国 

国 

国 

国 


レーザー/ LED 

IEC60825-1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


防塵防沫 

IEC 60529 IP54 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


車載規格 E マーク 

ECE Reg. 10 

国 

国 

国 

国 

国 


Bluetooth ロゴ認証 


クラス1 

PRD2.0 

国 

国 

国 

国 

国 


クラス2 

PRD2.0 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


日本国内 

Safety 


電気用品安全法 

電気用品安全法 

- 

- 

- 

- 

- 


レーザー/ LED 

JIS ClassB 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


EMI 


VCCI 

VCCI ClassB 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


無線規格(電波法） 


WLAN 


BT/1 lb/11 

Q 

1-13CH 

ARIB STD T66 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


11b 

14CH 

RCR-STD-33 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


11a 

ARIB STD T71 

〇 

〇 

- 

- 

- 


NFC 


13.45 MHz 

高周波利用設備 

ARIB STD T82 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


WAN 


HSDPA 

証明規則第一項第 11 号の 7 

- 

- 

- 

〇 

〇 


WCDMA 

証明規則第一項第 11 号の 3 

国 

国 

国 

〇 

〇 


人体防護指針 (SAR) 

総務省告示平成 11 年第 300 号 

国 

国 

国 

〇 

〇 


端末 

機器認証(電気通信事業法） 


電話用設備に接続される端末機器(電話機)、専用通信回線設備または 
デジタルデータ伝送用設備に接続される端末機器 

国 

国 

国 

〇 

〇 
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4.5.2 ン〇ボックス HA - H 6010 


I/O ボックス ( HA - H 601 0) の適合規格、指令、要求事項は《下のとおりです。 


表 4-40 


仕向け 

分類 

規格番号 


日本国内 

Safety 

電気用品安全法 

電気用品安全法 

- 

EMI 

VCCI 

VCCI ClassB 

〇 


4.5.3 LAN I / O ボックス HA - H 6210 

LAN I/O ボックス ( HA - H 621 0) の適合規格、指令、要求事項は《下のとおりです。 


表 4-41 


仕向け 

分類 

規格番号 


日本国内 

Safety 

電気用品安全法 

電気用品安全法 

- 

EMI 

VCCI 

VCCI ClassB 

〇 


4.5.4 置〈だけ充電器 HA - H 30 CHG 

置くだけ充電器 ( HA - H 30 CHG ) の適合規格、指令、要求事項は《下のとおりです。 


表 4-42 


仕向け 

分類 

規格番号 


日本国内 

Safety 

電気用品安全法 

電気用品安全法 

- 

EMI 

VCCI 

VCCI ClassB 

〇 


4.5.5 デュアル充電器 HA - D 32 DCHG 

デュアル充電器 ( HA - D 32 DCHG ) の適合規格、指令、要求事項はな下のとおりです。 


表 4-5 


分類 

適合規格、指定、要求事項 

備考 

EMC 

VCCI class B 


安全規格 

電気用品安全法 

AC アダプターで 適用 


4.5.6 車載充電器 HA - H 35 CHG 

置くだけ充電器 ( HA - H 35 CHG ) の適合規格、指令、要ホ事項はな下のとおりです。 


表 4-44 


仕向け 

分類 

規格番号 


日本国内 

Safety 

電気用品安全法 

電気用品安全法 

- 

EMI 

VCCI 

VCCI ClassB 

〇 
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4.5.7 充電ミ也パック HA - D 2 犯 AT ， HA - D 21 LBAT 


充電池パック ( HA - D 20 BAT , HA - D 21 LBAT ) の適合規格はが下のとおりです。 


表 4-45 


分類 

規格《称 

備考 

安全規格 

UL 1642 

セル 

UL 60950 -1 

電池パック 


4.5.8 本体、置〈だけ充電器用 AC アダプタ AD - S 15050 B 

本体、置くだけ充電器用 AC アダプタ ( AD - S 1 5050 B ) の適合規格、指令、要求事項はが下のとおりです。 


表 4-46 


分類 

適合規格、指定、要求事項 

備考 

EMC 

VCCI class B 


安全規格 

電気用品取締法または電気用品安全法 



4.5.9 デュアル充電器、 I / O ボックス用 AC アダプタ AD - S 42120 B 

デュアル充電器、 I/O ボックス用 AC アダプタ ( AD - S 42120 B ) の適合規格、指令、要求事項はが下のとおり 
です。 


表 4-47 


分類 

適合規格、指定、要ホ事項 

備考 

EMC 

VCCI class B 


安全規格 

電気用品取締法または電気用品安全法 
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5. を意事項 


《取説の注意事項を参照•厳守して下さい。 

5.1 取り扱い•運用時のを意事項 

5.1.1 充電-給電■電ミ也について 

• 充電池は標準充電池パック ( HA - D 20 BAT )、 大容量充電池パック ( HA - D 21 LBAT ) を使用してください。 

• バックアップ用の電池(副電池）に二次電池を使用しているため、副電池が十分に充電されていない 
状態で主電池の交換を行わないでください。副電池が消耗した状態で主電池を外すと、データが消 
えたり変化することがあります。 

• 副電池を30分«上充電した場合、主電池を外しても、約10分メモリ ( RAM ) のバックアップを行うこと 
ができます。 

• 充電池は出荷前の製品検査や自然放電により、電池電圧が低下していることがあります。使用前に必 
ず充電をしてください。 

• 充電池は、充放電をくり返すうちに電池寿命が低下します。充電しても極端に連続使用時間が短くな 
ったら充電池パックを交換してください。 

• 主電池の充電は約〇〜40での温度環境で行ってください。それ«外の温度では、充電保護装置が働 
き充電がされません。 

• 充電池は繰り返し使用することで膨れが生じます。その際は、新品の充電池に交換してください。 


5.1.2 その他 

• IrDA は高感度の通信素子を使用していますので、通信を良好に行うために、通信中に本機の近くで 
電波を発生させる機器の使用は避けてください。これらの機器を使用する場合は、本機から離して使 
用してくださ レ、。 

• 長時間通話中は製品が温かくなりますが、異常ではありません。 

• SIM カード、 SD カード、 microSD カードを装着するときは、向きを間違えないよう正しく装着してくださ 
い。無理に装着したり、間違った向きで装着すると、破損の原因となります。また、正しく装着してい 
な V 、と充電池を装着することができません。その場合はカードを装着し直してください。 

• W CDMA 通信機能を使用するときは、サービス提供者のサービスを受ける必要があります。使用可能 
な機能は、お客様が接続するサービス提供者によって決まります。ネットワークサービスの詳細はサ 
ービス提供者にご相談ください。 

• GPS 機能を初めて使うときや長期間未使用後に使うときは、位置確認に時間がかかる場合があります。 
その場合は、周囲に通信障害となるものが無いことを確認し、電源を ON してから 15 分«上待って GP 
S 操作を開始してください。 GPS モジュールは米国政府管轄下の衛星から発信される信号を利用し 
ています。位置情報の精度は衛星の動作状況の影響を受けます。また、衛星から発信される信号を 
受信しますので、建物内部やトンネル内では受信できない場合があります。車内に設置して使用す 
る麟よ、使用前に受信感度が最適な位置を確認してください。 
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5.2 保管 

• 長期保管の際は、電池を取り外して保管してください。 

• 車内放置等、高温になる場所での保管は避けてください。 

5.3 ま全上のを意事項 

• 取扱説明書に準じてください。 

6. 保守事項 

• 定期的に点検や交換を必要とする部品および、項目は特にありません。 


7. 設置事項 

• 本体に関しては、注意事項を厳守し、設置•運用をお願いいたします。 

• W - LAN に関しては「無線 LAN 構築手順書」を参照の上、アクセスポイントの位置他の通信状態を確認 
し適切な条件を設定してください。 
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8. 付録 

8,1レーザースキヤナ読み取り性能ガイドライン 


読取性能一覧表の目的 

この読取性能一覧表はお客様が製品導入の検討をする際に、バーコード運用形態の検討の参考となる 
ことを目的としています。 

読取性能一覧表の取りおい 

読取性能一覧表に記載の性能は、基本読取条件で評価を行った結果による参考値であり、保証値では 
ありません。製品検討をする際の参考値としてください。 


読取深度 

ノく一っード種 

顔 

読取仕様 

備考 

本体 

Code39 

0.127 mm 

50 〜 90mm 


0.15mm 

40 〜 110 mm 


0.25mm 

40 〜 200 mm 


0.5mm 

40 〜 300 mm 


1.0mm 

60 〜 400 mm 


読取角度 

ノくーコード種類 

読取仕様 

備考 

ピッチ角 

Code39 

0.25mm 

±35deg 


スキュー角 

Code39 

0.25mm 

± 50deg 


デッドゾーン 

Code39 

0.25mm 

±8deg 

スキュー、ピッチホ向 

チルト角 

JAN 13あ 

0.26mm 

±20deg 


湾曲 

ノくーコード種類 

読取仕様 

備考 


JANS あ 

0.26mm 

R^lSmm 


JAN 13あ 

0.26mm 

R^20mm 


PCS 






0.45 な上 


環境照度 




太陽光 


50,000 Lux な下 


読取走査角度 






44deg 


読取幅 





52mm 

深度 50mm 時 

310 mm 

深度400 mm 時 


《全てのスペックは基本読取条件下において定義されます。 

く基本読取条件> 

テストチヤ'ート オプトエレクトロニクステストチヤ'ート 


PCS 

読取深度 
ピッチ角 
スキュー角 
チルト角 
環境温度 
環境照度 
コード背景 


0.9 上 

製品端より100 mm 
0 deg 
15 deg 
0 deg 
25 で 

500 〜 900 Lux 

黒色 
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分解能による読取深度範囲と読取幅 


(Unit: mm) 


爱ミ S 


分解能 



記載の読取性能は参考値です。保証値ではありません。 


読取幅 


読取深度範囲 
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8.2 2 D イメージヤー読み取り性能ガイドライシ 


読取性能ガイドラインの目的 

この 2 D イメージャモデル読取性能ガイドラインはお客様が製品導入の検討をする際の参考となることを 
目的としています。また、ここに示す性能は、基本読取条件下における参考値であり保証値ではありま 
せん。 

推奨読取が数定義 

• 読取範囲が 50 mm 1^^上確保できる析数(読取範囲が 50 mm な上ある場合） 

• 操作性を考慮し、運用に支障がなく読み取れる析数を定義するために設定しました。 

読取範囲が 50 mm 下のコード(分解制については、近接最大読取析数と推奨読取析数が同じに 
なります。 


読取性能一覧表 


コード種 

コードぶ 

分解能 

読取範囲 

A. 近接最 
大読取がテ 
数 

B. 推奨読 
取が于数 

C. 最大読 
取が数 

備考 

1D 

Code39 

6mil(0.15mm) 

85 〜115 mm 

26お 

26あ 

26お 


8mil(0.20mm) 

70〜150 mm 

14が 

20お 

27お 


10mil(0.254mm) 

65〜170 mm 

10が 

19が 

25が 


13mil(0.33mm) 

60〜200 mm 

6あ 

18が子 

の お 


15mil(0.38mm) 

が〜 205mm 

3あ 

15が 

19が 


20mil(0.5mm) 

70〜 260mm 

4あ 

16が 

19が 


40mil(1.0mm) 

110〜410 mm 

2あ 

13が 

14が 


UPC 

13mil(0.33mm) 

60〜 195mm 

11が 

11が 

11が 


2D 

(スタック 

型） 

PDF417 

6.6mil(0.168mm) 

80〜130 mm 

2616お 

2616お 

2616お 

ECL4 

2616おが 
Max (コー 

ド規格） 

8mil(0.20mm) 

70〜150 mm 

1576お 

2616お 

2616お 

10mil(0.254mm) 

65〜170 mm 

659お 

2522 nr 

2616お 

15mil(0.38mm) 

65〜 215mm 

105お 

2108お 

2616お 

20mil(0.5mm) 

70 〜 260mm 

11 が 

1868お 

2563お 

2D (マト 

リックス 

型） 

Data Matrix 

10mil(0.254mm) 

75 〜 135mm 

1500お 

1500お 

1500お 

ECC200 
1500おが 
Max (ソフ 

卜仕様） 

13mil(0.33mm) 

65 〜 155mm 

1152お 

1500お 

1500お 

15mil(0.38mm) 

55 〜 165mm 

560あ 

1500お 

1500お 

20mil(0.5mm) 

70 〜 195mm 

560あ 

1500お 

1500お 

QR 

10mil(0.254mm) 

75 〜 135mm 

3035お 

3289お 

3500お 

モデル2 

3500おが 
Max (ソフト 

仕様） 

13mil(0.33mm) 

65 〜 155mm 

1212 が 

2857お 

3500お 

15mil(0.38mm) 

60 〜 160 mm 

796あ 

2395お 

3500お 

20mil(0.5mm) 

70 〜 195mm 

513 が 

2188お 

3486お 

Maxicode 

35mil(0.889mm) 

60 〜 220mm 

1：38あ 

1：38あ 

1：38あ 



角度 


ピッチ角 

1D (Code39 lOmil (0.25mm)) 

±35° 

製品前端より 110mm 地点において 

2D スタック型 (PDF417 10mil(0.25mm)) 

±35° 

製品前端より 110mm 地点において 

2D マトリックス型 （Aztec 20mil(0.5mm)) 

±35° 

製品前端より 110mm 地点において 

スキュー 

角 

ID (Code39 lOmil 0.25mm)) 

±40° 

製品前端より 110mm 地点において 

2D スタック型 (PDF417 10mil(0.25mm)) 

±40° 

製品前端より 110mm 地点において 

2D マトリックス型 (Aztec 20mil(0.5mm)) 

±35° 

製品前端より 110mm 地点において 

デットゾ 
ーン 


±5 。 

( ピッチ、スキュー） 

製品前端より 110mm 地点において 
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チルト角 

1D (Code39 lOmil (0.25mm)) 

360° 

製品前端より 110mm 地点において 

2D スタック型 (PDF417 10mil(0.25mm)) 

360° 

製品前端より 110mm 地点において 

2D マトリックス型 (Aztec 20milf0.5mm)) 

360° 

製品前端より 110mm 地点において 

1 環境照度 1 

1 

100 〜 80,000 Lux 


1 

1 PCS 1 


ID (Code39 lOmil (0.25mm)) 

0.45 

5 あ 


2D スタック型 (PDF417 lOmil (0.25mm)) 

0.45 が上 

100 あ 


2D マトリックス型 (MaxKIode 
35mil(0.889mm)) 

0.45 が上 

巧が 

1 視野角 1 

1 

V_Angle = 26° H_Angle = 35° 


1 

1 動作温度 1 


High Temperature 

50°C 



Low Temperature 

-10 で（注 1) 



• 全ての性能は基本読取条件下にお V 、て定義されます。 

• 読取範囲は、コードの種類によって若干異なります。 

• 析数は全て数字での定義です。英数字、アスキー文字などの文字の場合は、巧刷ソフトの仕様.設定 
によって異なります。 

• 推奨読取析数•最大読取析数は参考値です。印刷品質•環境条件によって異なります。 

• (注1)-20ででも動作はしますが、性能は落ちます。 
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カシオテストチャート （ ID ,2 D Stacked , 2 D Matrix ) 
ID 0.25 mm / 2 D 0.5 mm 
0.9 上 

前端より 110 mm 地点 
a=0 。 

目=10。 
y =0 。 

10 回中 7 回 《 上読取可能 

25で 

30-50% 

450〜550 Lux 

白 


基本読取条件 
テストチャート 
基本分解能 

PCS 

読取距離 
ピッチ角 
スキュー角 
チルト角 
判定条件 
環境温度 
環境湿度 

環境照度(紙面照度) 
コード背景 


C . 最大読取が数- 


B . 推奨読取が数- 



A . 近接最大読取が数 
























読取範囲図 ID 



Omm 100mm 200mm 300mm 400mm 

読取範囲図 2 D スタック 



Omm 100 mm 200mm 300mm 400mm 
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読取範囲図 2 D マトリックス 







1— F 




Omm 


100 mm 200m m 300mm 


400m m 
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最大読取が数について 


最大読取お数の定義と代表的なコードの最大析数を《下に示します。なお、下記表は参考値で印刷条 
件や環境条件によって異なります。 


最大読取が数定義 


最大読取巾是 
& 

最大読取が数定義深度 



1D コード最大読取が数 


分解能 

(mm) 

最 

大 

読 

取 

深 

度 

mm 

最 

大 

読 

取 

が 

数 

定 

義 

深 

度 

mm 

最 

大 

読 

取 

幅 

H 

ホ 

向 

懒） 

mm 

バ 

' —コ 

ード 

マー 

ジン 

(片 

側） 

mm 

最大が数 

Code39 
N/W=1/2.5 

Code93 

Codel28 

(ASCII) 

Codel28 

(数字の 

み） 

ITF 

N/W= 1/2.5 

NW7 

N/W= 1/2.5 

6mil(0.15) 

115 

87 

66 

1.5 

26お 

41梢 

：34あ 

68あ 

50お 

31が 

8mil(0.20) 

150 

120 

90 

2.0 

27お 

の あ 

35が 

70お 

51が 

31が 

10mil(0.254) 

170 

139 

104 

2.5 

巧 お 

39あ 

32あ 

64あ 

47あ 

29お 

13mil(0.33) 

200 

167 

125 

3.3 

22 nr 

35お 

29お 

58お 

43あ 

26 衔 

15mil(0.38) 

205 

172 

128 

3.8 

19お 

31お 

巧お 

51 お 

38 あ 

23 が 

20mil(0.5) 

260 

224 

166 

5.1 

19 お 

29 お 

24 あ 

49 あ 

37 あ 

の衔 

40mil(1.0) 

410 

365 

268 

10.2 

14 が 

のお 

18 が 

37 あ 

29 お 

17 が 
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PDF417 最大読取巧数 
















テー^ 

tpM 域 












エラー検出 

•訂正領域 



上記表は光学的に読取可能な列数(カラム数)/行数(段数)から算出した最大析数を示していますが、 
エンコーダソフト仕様により異なる場合があります。 

列数(カラム数)には左右ローインジケータを含みません(下図参照)。 

列数(カラム数)/行数(段数)の設定は印刷ソフトの仕様によって異なる場合があります。その際は最 
大読取幅の H 方向/ V 方向のサイズで確認してください。 

一般的に、英数文字の場合は数字の析数の約2/3文字、アスキー文字の場合は数字の約2/5文字と 
レ、われてレ、ますが、印刷ソフトのエンコーダ仕様により異なります。 


PDF 417 構成例 (6 列 X 5段） 


コ-ドサイズ 6列 

/_ K- 


裝 


パッドコードワード 


眶 SliHII 


分解能 (mm) 

最大祈 
取深度 

mm 

最大祈 
取が数 
定義深 
度 

mm 

最大読取 r 

唁 

最大 PDF417 サイズ 

最大お数(数字のみ） 

H ホ向 
(横） 

mm 

V ホ向 
(縦） 

mm 

列数(力 
ラム数） 

行数艘 
数） 

ECL4 

ECL5 

ECL6 

6.6mil(0.168) 

130 

101 

77 

48 

16 列 

58 段 

2616 お 

2522 Mr 

23；36 お 

8mil(0.20) 

150 

120 

90 

57 

16 列 

58 段 

2616 お 

2522 Mr 

23；36 お 

10mil(0.254) 

170 

139 

104 

66 

16 列 

58 段 

2616 お 

2522 Mr 

23；36 お 

15mil(0.38) 

215 

181 

135 

85 

16 列 

58 段 

2616 お 

2522 nf 

23；36 お 

20mil(0.5) 

260 

224 

166 

105 

14 列 

65 段 

2563 Ml 

2470 m 

2283 Ml 


ストップ n — ド 


右ローインジケータ 
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撮像エリアとレーザーエイマーパターンのずれについて 


2 D イメージャモデルでは、レーザーエイマーパターンと実際の撮像エリアが若干ずれています。 
大きなコードを読み取りする場合や、画像キヤプチャを行う場合は注意願います。 



《上図は参考イメージ図です。保証値ではありません。 

また レーザー エイ マーには、 個体差があります ので 上図と一致し ない 場合があります。 
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8.3 NFC の取りあいについて 

ここでは、カードのアクセス領域の《称と内容、読み取り方向の使用、操作上の注意、使用上の注意につ 
いて記載します。 


くアクセス領域のぶ称と内容について> 


《称 

内容 

備考 

ID 部 

非接触 1C カードに固有の識別番号読み出 
しのみ 


非セキュリティ領域 

データの Read/Write を行うのにパスワード 


プライベート領域 

認証や通信パケットの暗号化などの処理が 


(Felica) 

不要なデータ領域 


セキュリティ領域 

データの Read/Write を行うのにパスワード 

セキュリティモジューノレやセキュ 

共通領域 

認証や通信パケットの暗号化などの処理が 

リティサーバによるセキュアなシ 

(Felica) 

必要なデータ領域 

ステム構築が必要な場合があり 
ます。 


読み取り方向 


条件 

向き 

LCD と直交方向 

角度 

LCD 面平行 

距離 

0mm (ケースに接触） 

形状 

ISO7810(JIS X 6301) 規定されたカード形状 
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読取り範囲 


カードの読み取り範囲を下記に示します。 

なお、下記読み取り範囲は参考値であり、全てのカードとの通信を保証するものではありません。 


読取り範囲の参考図 


アンテナ感度詳細図 




単位： mm 


E ~ I 感度強 
[ ■— I 感度弱 


【注意】 

カード側のアンテナ形状や消費電力によって読取り範囲が狭まったり読み取りが出来ない可能性があり 
ます。アンテナ感度が強い場所と弱い場所があります。アンテナ感度詳細図①，②が感度が強い場所で 
す。アプリケーションでカードを読みとらせるガイドを表示する際の参照にしてください。 


読取り範囲の見方 
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操作上のを意 

次の場合、カードの読み書きが出来なくなる可能性があります。 


1.1 C カードやアンテナの付近に別の 1 C カードが枚存在する 


X 



一読み取らせなレ、カードはアンテナの付近に置かない 
ーパスケースなどに複数枚入れてレ义場合は取り出す 


2. アンテナや 1 C カードの周囲に金属が存在 



一財布などにカードを入れている場合は取り出す 


3. 角度をつけないこと 

X 


一に D とカードが水平になるように、周りのケースにカードを当ててください 



〇 


使用上のを意 

1. カードのセキュリティ領域にアクセスする場合は、セキュリティモジュールやセキュリティサーバによる 
セキュアなシステム構築が必要な場合があります。 

2. 住民基本台帳カードは、 ISO の要ホ値である動作磁界強度 1.5 A / m 下を満足していません。 
よって、本機では使用できません。 

3. カード形状 K 外の非接触 1 C カードを使用する場合、アンテナ形状によっては通信できない場合があ 
ります。事前検証を十分に行ってください。 
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カシオ計算機お問い合わせ窓口 


製品に関する最新情報 

•製品サポートサイト（カシオペア■ハンディターミナル) 
http://casio.jp/support/pa/ 

製品の取扱い方法のお問い合わせ 
•情報機器コールセンター 

gBS 0570-022066 

おおがよ 市内通話料金でご利用いただけます。 

携帯電話 iPHS 等をご利用の場合、 048-233-7241 



カシナ計算機株式会社 



干 151-8543 東京都渋谷区本町 1-6-2 



TEL 03-5334-4638 (代） 
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